
XZMUV-1 series is designed for 2/3" image format industrial cameras. 

Focal length: 25mm, 35mm, 50mm, 75mm 

Iris scale: F/2.8 – F/22 

Image Format: 2/3” type 

High Relative illumination  

Pixel size: minimum 2.7 microns 

Spectral range:  200nm -1000nm 

Model Name 

Compatible format sizes Focal Length 

(mm) 4/3" 1.1" 1" 1/1.2" 2/3" 1/1.8" 1/2" 1/2.5" 1/3" 

AZURE-00202XZMUV-1 ▬ ▬ ▬ ▬ ● ● ● ● ● 25 

AZURE-00302XZMUV-1 ▬ ▬ ▬ ▬ ● ● ● ● ● 35 

AZURE-00503XZMUV-1 ▬ ▬ ▬ ▬ ● ● ● ● ● 50 

AZURE-00705XZMUV-1 ▬ ▬ ▬ ▬ ● ● ● ● ● 75 
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福建浩蓝光电有限公司

AZURE Photonics Co.,Ltd

12

25mm

180 lp/mm

2/3"

AZURE-00202XZMUV-1

12.5°

M40.5×0.5

-20~+65℃
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AZURE Photonics Co.,Ltd
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AZURE-00302XZMUV-1

3.A01.040018-A
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180 lp/mm
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Manual
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AZURE Photonics Co.,Ltd
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AZURE-00503XZMUV-1

3.A01.040021-A

2/3"

180 lp/mm

50mm

12.39mm

2.8

Manual

＜0.06%
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2/3 1/2 1/3
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7.27 5.71 3.97
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φ52×73.4mm
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-20～+65℃
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AZURE Photonics Co.,Ltd
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AZURE-00705XZMUV-1

3.A01.040020-A

2/3"

180 lp/mm

75mm

12.01mm

2.8

Manual

＜0.82%
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φ14.00mm

2/3 1/2 1/3

7.2 5.9 3.5

5.76 4.72 2.8
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φ52×80.1mm

g

-20～+65℃

M35.5×0.5

100mm(WD=350mm)
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